algeco

AuBenabmessungen:

Grundflache:
AuBenlackierung:
Schneelast:
Bodennutzlast:

Warmedammung der

Bauteile:

Bodenbelag:

Elektroinstallationen:

Klimatisierung:

Kopplungsmaterial:

Ihr Algeco Team berét Sie gerne (iber weitere Aus-
stattungsvarianten wie Klimagerate, zusatzliche

Fenster usw.

Abweichungen vom angefiihrten Standard sind auf

Anfrage lieferbar.
Anderungen vorbehalten.

Stand: 28.12.2022

Algeco Austria GmbH - Steinfeldgasse 2 - 2721 Bad Fischau -

7.325x2.435 x 2.800mm
ca. 18 m?

RAL 9002 (grauweild)
1,50 kN/m?

2,00 kN/m?

Boden: 60mm PU, U=0,43 W/m2K
AuRenwande: 60mm PU, U=0,358 W/m2K
Dach: 80mm PU, U=0,25 W/m2K

Fenster: Isolierverglasung, Uw=1,3 W/m2K
Tir: Ud=2,0 W/m2K

PVC-Belag verschweif3t

2 x Deckenleuchte, 1x Lichtschalter, 3 x Schukosteckdosen, 1x Elektro-
heizer 2kW, 1 x E-Verteiler, 1 x CEE Stecker / Buchse fiir Stromanschluss
400V 32A, 1 x Erdungsanschluss

Optional nachrtistbar
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Tel: +43-2622-434 80-0 - www.algeco.at - info.at@algeco.com



